
RISCALDATORI A CONTATTO
TIPO RO350 - RO700
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SCHEDA TECNICA
  RO350 RO700

ALIMENTAZIONE NOMINALE V 230 230
CORRENTE ASSORBITA A 1.60 3.20
POTENZA ASSORBITA W 350 700
TIPO ALIMENTAZIONE VCA VCA
SERVIZIO ED% 100 100
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (TARATA IN FABBRICA) °C 45±10% 45±10%
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO (REGOLABILE) °C 80±10% 80±10%
CICLI ON-OFF TERMOSTATO N° 25000 25000
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSE 1 1
RIGIDITÀ DIELETTRICA V/SEC 1500/3 1500/3
GRADO PROTEZIONE RISCALDATORE IP 65 65
PESO TOTALE RISCALDATORE Kg 2,800 3,800

I DATI ELENCATI SONO STRETTAMENTE NOMINALI; VARIANDO QUALSIASI
DATO VARIANO DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ALTRI. 

LA SYSTEM DI ROSATI SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA
PREAVVISO LE QUOTE E LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NELLA

PRESENTE SCHEDA.

DIMENSIONI
MODELLO A B C

RO350 215 143 115
RO700 299 227 160
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VITE REGOLAZIONE TERMOSTATO

CAVO 4 x 1 mm²
LUNGHEZZA CAVO ~1000 mm

1. CAVO MARRONE: FASE
2. CAVO BLU: NEUTRO
3. CAVO GIALLO/VERDE: GND
4. CAVO NERO: SEGNALE ON (RISCALDAMENTO)
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